附件一：标的说明
关于新楼10层改造的方案
(一)1001房间隔断拆除方案
(1)将断桥铝玻璃隔断进行拆除，做员工办公室；

(2)对该房间的墙面、地砖、天花板、吊顶，踢脚线进行修复，已达到房间整体美观性；

(3)墙面用弹性腻子补齐，粉刷涂料；

(4)天花板打吊筋、架龙骨、更换天花板。

(二)1003、1016交流室强电改造方案

(1)各交流室在墙边角落放置冰箱(1003放在东墙靠北侧角落，1016冰箱放在靠西墙南侧角落)，将旁边插座并接利用线槽引至天花板顶，天花板顶部电源线，利用保护塑软管保护引至冰箱处作为冰箱电源；

(2)会议室幕布电源，通过4平方塑铜线利用PVC线槽引至天花板顶，经包塑软管进行穿管保护，引至窗口处；

(三)1008房间强电、弱电改造

(1)该房间共有强电五孔10A墙插共有5个、网口共有6个，经杨所等所领导现场指导决定等办公桌安装到位，分别通过线槽明装将电源线引至各办公桌；

(2)西墙墙插分别带西侧靠墙侧办公桌负荷(共四张办公位)；

(3)中间两排办公桌电源，由东墙墙插短接通过2.5平方塑铜线供给；

(4)西墙网线口，经过超五类网线引至该房间交换机处，通过网络交换机分别给各办公桌做网络入口，共计20路包括压好网线水晶头，通过明装线槽引至各办公桌，电话线预留两根，每根10米。

(四)楼层东侧冰箱间改造方案

(1)该房间需要放置10台超低温冰箱；

(2)改为利用在北侧窗户上方加装大功率排风扇利用温控器进行控制排风机组，通过排风机将室内热风排走，并加装柜式空调进行降温；

(3)为确保房间温度可控，将对该区域进行加装子母门，并在距门底边30厘米处开孔加装300*300通风百叶窗。

(五)1004培养间改造方案

(1)该房间为组培室，由于墙插为单匹断路器控制不带漏电，为防止发生触电事故需要对断路器进行更换；

(2)将原配电箱2个三匹空开拆除，其中一个改为二匹漏电开关，通过线槽引至西墙安装明装盒，作为1号空调电源使用；

(3)将原配电箱四个单匹断路器更换为两匹漏电断路器；

(4)将南墙预留三匹断路器，更换为两匹漏电空开利用线槽引至东墙安装明装盒，作为2号空调电源用；

(5)2号空调安装位置较特殊(窗户上方)，需要制作空调内机背板通过支架将背板固定，室内机将安装在背板处(1.7米*50厘米)。

(六)1005培养间改造方案

(1)该房间为组培室，由于墙插为单匹断路器控制不带漏电，为防止发生触电事故需要对断路器进行更换；

(2)将原配电箱2个三匹空开拆除，其中两个改为二匹漏电开关，通过线槽引至西墙安装明装盒，作为1号空调电源使用，另一个作为备用；

(3)将原配电箱四个单匹断路器更换为两匹漏电断路器；

(4)将南墙预留三匹断路器，更换为两匹漏电空开利用线槽引至东墙安装明装盒，作为2号空调电源用。

(七)1006接种室改造方案

(1)该房间为超净台放置处，需要对房间利用紫外灯进行定期杀菌消杀，为保证紫外线隔离，需要加装断桥铝玻璃推拉门；

(2)推拉门上方悬挂推拉，下方不能安装门槛；

(3)推拉门尺寸为：高2.4米、宽1.6米。

(八)各卫生间加装闭门器、手纸盒及烘手器的方案

(1)需要对新楼各卫生间加装闭门器，并配烘手器、热水器、手纸盒、确保各卫生间顺利、方便使用。

(2)在各门框加装闭门器，利用自攻丝进行加固，并调整好关门速度；

(3)在每个卫生间蹲坑内加装手纸盒；在靠洗手台插座处，加装一台烘手器，减少使用擦手纸；洗手台加小热水器。

(九)电梯南北两通道口洗手盆

(1) 按设计，标准层电梯南北两通道口需要安装洗手盆；
(2) 洗手盆使用陶瓷立柱式洗脸台盆；

(3) 使用白色铝塑板贴在墙面上作为墙面保护，防止洗手水溅到墙体对墙面产生污染。

(十)1009-2暗室红光灯

(1) 将该房间门上方安装红色警示灯，作为房间内有人在试验的提示；

(2) 在吊顶板上方打一个穿墙洞，作为电源线与室内外联通的通道，施工完后将此洞密封；

(3) 从房间缓冲间灯开关处引电，加装单联开关作为警示灯开启控制按钮，利用线槽保护将电源线引至警示灯处。

说明：烘手器、热水器、手纸盒由研究所统一采购，网线、水晶头等大宗材料，在本次询价后将由研究所统一采购。

所有材料和零配件均须使用国产优质品牌(或优于国产优质品牌品质)的产品。

附件二已列出本方案所有工程量和材料，报价时须以参考，且报价中应包含全部工程、材料、安装等实施费用，以及管理费用和税费等。应标人通过现场勘查认为工程量与公告不符的，可另附表格标明。

