附件一：标的说明
关于新楼十一层改造的方案
1.1106房间为分子实验室，该房间内北墙及南墙两侧要放置仪器，且两侧无电源；现要求将北侧墙上加装两路电源（6位配电箱内含3个10A模数化插座）南侧墙面（配电箱下面）加装一路电源（6位配电箱内含3个10A模数化插座）以6mm塑铜线、护管、线槽进行连接。

2.1107房间为暗室，房间放置摇床及冰箱，按照课题组要求在房间内东（1路）、南（1路）、北（2路）三侧墙面上加装10A面板。以4mm塑铜线、护管、线槽进行连接。房间内紫外线灯管换成照明灯管。

3.1108房间为暗室，房间南侧放置仪器且南侧无独立电源，按课题组要求在房间配电箱下面加装动力电源（3个10A模数化插座）以6mm塑铜线、线槽进行连接。房间内紫外线灯管换成照明灯管。

4.1109房间实验室，该房间放置超净台及冰箱；因房间内电源线管的铺设无法进行摆置，固将房间部分线管切除（12根管）从引4路（6mm塑铜线）电源线至墙面。（6位配电箱内含3个10A模数化插座）

5.1111房间为大型仪器室。因房间北侧放置仪器且北侧没有插座，将房间预留配电箱下面分出分支配电箱（内含2个10A、1个16A模数化插座）以6mm塑铜线、线槽进行连接。将房间紫外线灯管换成照明灯管。

6.1112房间将组培间改为办公室，将房间内紫外线灯管改成照明灯管，摄像头撤掉改至走道作为楼层监视。由于该房间未设计网线、电话线端口，需要从弱电间引出网络线4路、电话线1路，作为办公、学术交流使用。

网线利用护管、线槽保护，分别安装在房间东西墙两侧（东西各2路），利用明装盒加装网线端口，通过课题组自备路由分线器分至各办公桌；电话线端口引至办公室门后。

7.1113房间改为工作人员办公室，将房间内紫外线灯管改成照明灯管，摄像头撤掉。由于该房间未设计网线、电话线端口，需要从弱电间引出网络线4路、电话线1路，作为办公、学术交流使用。网线利用护管、线槽保护，分别安装在房间东西墙两侧（由北至南分别为网线、网线、电话线），利用明装盒加装网线端口，通过课题组自备路由分线器分至各办公桌；电话线端口引至办公室门后。

8.1114房间改为PI办公室。由于该房间未设计网线、电话线端口，需要从弱电间引出网络线1路、电话线1路，作为办公、学术交流使用。

网线利用护管、线槽保护，分别安装在房间办公桌一侧，利用明装盒加装网线端口，通过网线引至设备处；电话线端口引至办公桌一侧。

9.1121房间需要放置高压锅、烘箱、冰箱、热水器等设备。由于房间摆放设备的功率超出原设计配电箱功率，需要对该房间进行电力增容改造。利用10平方塑力缆从十一层强电间引出，走原电缆桥架引至1121房间；在该房间加装明装配电箱，架设护管与原电缆桥架进行连接，通过线槽、护管保护将各电源明装引至设备摆放位置。因房间照明度不够要求在房间天花上加装4根照明灯管，以2.5mm塑铜线、护管、线槽进行连接。1121-1房间的西北角与东南角分别要放置冰箱与超净台，因穿线管的铺设无法进行摆放需要将线管（2路）据掉，从拉电源（10A面板）至墙面，以4mm塑铜线、护管、线槽进行连接。

说明：本项目所有材料和零配件均须使用国产优质品牌(或优于国产优质品牌品质)的产品。

附件二已列出本方案所有工程量和材料，报价时须以参考，且报价中应包含全部工程、材料、安装等实施费用，以及管理费用和税费等。应标人通过现场勘查认为工程量与公告不符的，可另附表格标明。

